GH*FORM

Det koblede tagvinduer i stebejern
Snit i ovenlysvindue, sidekarm,

vinkelret pa tagflade med tegl.

— Den oplukkelige ramme i stebejemn hvorpa
! alurammen er pakoblet .

Alurammen sidder fastgjort fil stebejernsrammen
med skruer. Den er forsynet med haengler i bunden

der muligger at klappe alurammen ud ved
rengering af glasfladen imellem rammeme.

Alurammen hviler af
pa en gummiliste som er fikseret |
pa den forseglede topflade af
isoleringen. — Glas er isat med kitfals - linoliekit
|/  istebejemsrammen.

Vingetagsten.
38 x 73 mm. T1-tagleegte-
25 x 45 mm. trykimpraegneret afstandsliste.—
21 x 110 mm. breedder med fer og not——

Undertagspap.-

"\ Den pakoblede patenterede aluramme
med integreret taetningsliste og energiglas.

Isoleringenen i karmen forsegles i bunden

— Pap eller dug fikseres il denne flade og
lukker og forsegler stebejemskarmen taet til

- \ tagkonstruktionen.
- ' Lysningspanelet skydes op
Ventileret hulrum £ 8% bag den fiade som inderkarmen
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L 50 x 150 mm opretningsspeer fastboltet til eksist. spaer
med 10 mm bolte med underiagsskiver pr. 600 mm.

Eksisterende spaerhoved ca. 150 x 150 mm.
Nedv. opretning pa underside speer.

L— 0,8 mm. galv. staltrad.

L— Dampspeerre.
L—— 50 mm. mineraluld.
L——— 50 x 50 mm. vandret underiag.

50 mm. mineraluid.
50 x 50 mm. lodret underiag.

2 x 13 mm. gipsplade.
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